高精密模具生产及半导体加工生产项目环境影响报告表

专家评审意见修改说明
	序号
	评审意见
	修改说明

	一
	1.进一步调查区域与本项目有关污染情况（评价范围内所有项目情况），分析区域主要污染源及污染因子，明确存在的问题。
	详见P7-10

	
	2.细化工艺流程及产污工序，塑胶产品增加粉尘产排情况，核实voc产生排情况分析。
	购入的塑胶粒不经破碎筛分直接进入注塑机，无粉尘产生。已核实，详见P25

	
	3.分析水、气现状评价引用数据的合理性，环境空气质量评价增加voc。
	详见P17-18

	
	4.根据工程分析，核实大气环境防护距离。分析各类固废处理方式的可行性（如不合格产品、废胶是否可以回收处理等）
	详见P32、P38

	
	5.调查现有污水处理厂运行状况，分析废水入污水处理厂的可行性。
	详见P14、P34

	
	6.核实总量分析，明确指标来源，如有工业废水排放则总量指标需交易获得。
	详见P21

	
	7.核实环保投资及三同时一览表。
	详见P40-41

	二
	1、核实依托工程情况，主要核实废水是否能够进入天源污水处理厂，若不能，则提出废水处理方式、排放途径及排放去向。
	详见P6

	
	2、核实并更新怀化高新产业园区的相关情况。
	详见P13-14

	
	3、说明大气环境、地表水环境质量现状引用数据的合理性、有效性；大气监测点位图示与描述不一致，请核实；补充噪声监测点位图。
	详见P17-18，详见附图1、附图2

	
	4、核实表3-4，尤其是水环境相关内容。
	已核实，详见P20

	
	5、完善污染源强核算依据，核实污染源强。
	详见P25

	
	6、该类项目对环境的影响可定性分析，如预测，则环境空气、噪声影响预测请叠加本底。
	本项目为新建项目，对噪声预测可不用叠加本底值；环境空气预测见P31

	
	7、废活性炭的去向前后不统一，含油废抹布属于豁免范围，请修改相应内容。
	已核实，P26，根据《危险废物管路名录》含油抹布豁免条件为混入生活垃圾中的可不按危险废物管理，本环评要求含油抹布单独收集不混入生活垃圾中，因此需作为危险废物管理。

	
	8、补充项目与标准厂房规划符合性分析。
	详见P38

	
	9、核实环保投资，明确验收方式、验收要求，完善环保验收一览表。
	详见P40-41

	
	10、补充相关必要附件如委托书等。
	详见附件3

	三
	1、进一步核实完善项目主要原辅材料及能耗情况表，明确切削液、电火花油、润滑油、电火花电极材料、切割线、砂轮、刀具及塑胶粒的包装方式及规格、形态、用于的生产工序等。注塑车间用的新鲜塑胶粒建议进一步细化，各个材质类型消耗量应具体化，不能笼统（一般有ABS、PP、PE、PC、PS、TPE等）。补充说明切削液、电火花油、润滑油及各类塑料的理化性质。明确存放切削液、润滑油、电火花油等油品库房位置。
	详见P3-5，电火花电极材料、切割线、砂轮、刀具的更换由设备厂家实施；切削液、润滑油、电火花油不在厂内暂存

	
	2、项目主要设备一览表中补充环保设备。
	详见P3

	
	3、进一步核实完善给排水分析，明确本项目切削液是否需要稀释，若需要，补充稀释配比与用水量及更换频次，在此基础上，核实废切削液危废产生量。明确线切割工序是否要用纯水，补充制备纯水设备与纯水制备用水量。明确线切割工序和注塑车间冷却方式，是否配备冷却塔，补充冷却塔补充用水。补充项目用水量与排水量估算一览表。车间清洁废水须经油水分离设施处理后方可外排园区污水管网。
	详见P5-6，表1-5；纯水直接外购，不在厂内设纯水机制备，不使用冷却塔

	
	
	详见P27

	
	4、进一步核实完善项目产品方案，明确本项目注塑车间仅用于塑料产品生产，不包括高精密整套模具产品试模。
	详见P3

	
	5、建议补充区域大气中特征因子VOCs现状监测数据。
	详见P17

	
	6、本项目若使用PVC塑料，应补充PVC塑料注塑时产生的氯化氢产、排分析。补充线切割工序产生的废铜丝、电火花工序产生的废铜（或石墨）电极等一般固废产生量，含油棉纱、手套应为豁免环节为全部环节，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾。细化危险废物处置要求：项目危废暂存间应进行分区设置、防渗处理，液体存放区设置围堰，设置导流沟和收集池，危险废物经分类收集后暂存于危废暂存场所，定期交由具资质单位处理，并落实联单责任制。补充危险固体废物处置合同或协议及承担危险废物处置单位的相关资质证明。
	本项目PVC塑胶产品热塑温度为80~100℃，未达到其分解温度，不会产生氯化氢气体

	
	
	线切割工序产生的废铜丝、电火花工序产生的废铜（或石墨）电极等由设备厂家更换回收

	
	
	根据《危险废物管路名录》含油抹布豁免条件为混入生活垃圾中的可不按危险废物管理，本环评要求含油抹布单独收集不混入生活垃圾中，因此需作为危险废物管理。

	
	
	详见P37

	
	
	建设单位正在办理危废协议

	
	7、环境相容性分析中补充项目与周边企业相容性分析。
	详见P38

	
	8、结合前述修改内容，进一步核实完善项目环保措施及投资估算一览表，建议增加油水分离设施、地下水防治、环境风险防范措施等措施。
	详见P40
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